
 
 

Protokół instalacji palnika  
 
 
Dane Klienta: 
 
........................................................................................................................ 

............................................................................................................. 

Email:……………………………………..                                    Tel…………………………………………….. 

 

Parametry z montażu: 
 

Urządzenie Typ Nr ser Rok produkcji Uwagi 
1.  Palnik ECOMAT 

 

   
 
 
 
 

2.  Kocioł, do którego wbudowany 
jest palnik 

 

   
 
 
 
 

 
Dane dotyczące parametrów palnika i spalania: 
 

1. Zmierzona wydajność 10 minutowa 
podajnika:  

                                     kg/10 min 

2. Nastawy paliwa: 
 
 

 
Ilość paliwa dla mocy MAX: 

 
 

Ilość paliwa dla mocy MIN: 
 

3. Wartość fotokomórki dla ciemnego 
palnika: 

 

4. Rozpalanie przy wartości fotokomórki:  

5. Wyłączenie zapalarki przy wartości 
fotokomórki: 

 

6. Temperatura spalin przy mocy minimalnej:                                    0C 

7. Temperatura spalin przy mocy 
maksymalnej: 

                                   0C 

8. Emisja CO przy mocy minimalnej:                                         ppm 

9. Emisja CO przy mocy maksymalnej:                                         ppm 

10. Ciąg kominowy:                             Pa 

11. Współczynnik nadmiaru powietrza:                            λ 
12. Sprawność:                             % 

 

 

Potwierdzenie uruchomienia: 

Czynność Tak/Nie Podpis i pieczątka instalatora Podpis Klienta 
Urządzenia zostały zamontowane zgodnie   

z dokumentacją techniczną, pracują 

prawidłowo i nadają się do eksploatacji 

 
 
 

   

 


